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ZSW-Testfeld Elektrolyse
Leistungsspektrum

• Fokus Alkalische Elektrolyse

• Erprobung und Charakterisierung von Zell-Materialien wie 
Zellrahmen, Membranen, Beschichtungen in Hinblick auf 
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer unter definierten Belastungen

• Ganzheitliche Validierung von Elektrolyseblock-Konzepten unter 
realen Betriebsbedingungen

• Untersuchungsmöglichkeiten in verschiedenen Leistungsklassen 
von Testblöcken zur Material-Vorvaldierung (1-10 kWel) bis hin zu 
Elektrolyseblöcken im technischen Maßstab (100-500 kWel)

• Umfangreiche, flexibel auf Kundenwunsch adaptierbare Messtechnik 
sowie Datenaufnahme- und Datenanalysesysteme
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ZSW-Testfeld Elektrolyse
Ausstattung

• Potentiostat zur Untersuchung von beschichteten Einzelelektroden 
(Elektrodenfläche 3 cm², Stromdichte bis zu 2500 mA/cm²) 

• Teststand für die Untersuchung von Elektroden und Membranen mit 
einer aktiven Zellfläche von 100 cm² (30 bar, Blöcke bis 3 kWel)

• Teststand für die Untersuchung von Elektrolyseblöcken mit einer 
aktiven Zellfläche bis zu 1500 cm² (atmosphärisch, Blöcke bis 12 kWel)

• Teststand für die Untersuchung von Elektrolyseblöcken mit einer 
aktiven Zellfläche bis zu 6000 cm² (16 bar, Blöcke bis 125 kWel)

• Container-Anlage für die Untersuchung von Elektrolyseblöcken mit 
einer aktiven Zellfläche bis zu 3000 cm² (16 bar, Blöcke bis 500 kWel)
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ZSW-Testfeld Elektrolyse
Potentiostat

• Untersuchung von beschichteten kathodischen oder anodischen
Einzelelektroden
• Bestimmung der Überspannung ggü. Referenzelektrode
• Elektrodengröße 3 cm² (d =19,5 mm)
• Stromdichten bis zu 2500 mA/cm²
• Variation der Aktivierungsbedingungen möglich
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ZSW-Testfeld Elektrolyse
Teststand Zellfläche 100 cm² 

• Untersuchung von beschichteten Elektroden(-Packages), Membranen 
oder Zellrahmen- bzw. Dichtungsmaterialien
• Versuchsblöcke bis 20 Zellen
• Stromdichte bis 1200 mA/cm²
• Maximale DC-Leistung 3 kWel

• Druck bis 30 bar, Temperatur bis 70 °C
• Einzelzellspannungsmessung
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ZSW-Testfeld Elektrolyse
Teststand Zellfläche 1500 cm² 

• Untersuchung von beschichteten Elektroden(-Packages), Membranen 
oder Zellrahmen- bzw. Dichtungsmaterialien
• Blöcke bis 10 Zellen, Stromdichte bis 400 mA/cm²
• Maximale DC-Leistung 12 kWel

• Druck atmosphärisch, Temperatur bis 80 °C
• Einzelzellspannungsmessung und Volumenstrommessung H2 und O2
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ZSW-Testfeld Elektrolyse
Teststand Zellfläche 3000/6000 cm² 

• Untersuchung von Elektrolyseblöcken und Elektrolysekomponenten
• Blöcke bis 20 Zellen (3000 cm²) oder bis 10 Zellen (6000 cm²)
• Stromdichte bis 800 mA/cm²
• Maximale DC-Leistung 125 kWel

• Druck bis 16 bar, Temperatur bis 70 °C
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ZSW-Testfeld Elektrolyse
Containeranlage in Realumgebung

• Untersuchung von Elektrolyseblöcken im technischen Maßstab
• Blöcke bis 120 Zellen, Stromdichte bis 600 mA/cm²
• Maximale DC-Leistung 500 kWel

• Druck 16 bar, Temperatur bis 70 °C
• Massenstrommessung H2

• Reale Betriebsumgebung (F&E-Plattform in Grenzach-Wyhlen)

Quelle: Energiedienst AG
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